GRAMAR

QUARZTONE®

CARACTERISTICAS TECNICAS
Quarztone® 12 mm

Ensayos realizados Método Resultado
Densidad aparente EN14617-1:2005 2360 Kg/m?
Absorcion de agua EN14617-1:2005 0.03 %
Resistencia a la flexion EN14617-2:2008 44.8 MPa
Resistencia al deslizamiento EN14231:2003 SRV “seco”: 55 - SRV *humedo”: 12
Resistencia a la abrasion EN14617-4:2005 20.6 mm
Resistencia al choque térmico EN14617-6:2005 Perdida I:jeer?ie(jsli(:’r(ejremcrig];(:l‘éj%gii?n: 299
Resistencia al impacto EN14617-9:2005 4.89 J
Resistencia quimica EN14617-10:2005 Clasificacion: C4
Coeficiente térmico de expansion lineal| EN14617-11:2005 19.80 10°/°C
Estabilidad dimensional ENT4617-12:2005 Clasificacion: A
Dureza en escala de Mohs ENTO1 7
Agente manchador Prueba de limpieza
CH,COOH (10 % V/V) Removido
NaOH (5% m/m) Removido
Resistencia a quimicos y EN14688. CLAUSE 5.5 C,H.OH (70 % V/V) Removido
agentes manchadores
NaOClI (5 %) Removido
Azu(l]d; m/er’rri]l)eno Removido
NaCl (170 G/L) Removido
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